
I-TIS di ProGame Tatami by Trocellen è 
un prodotto inedito, frutto dell’evoluzione 
del precedente TIS concept, il tatami da 
judo I-TIS è innovativo e rivoluzionario in 
ogni sua caratteristica. Omologato dalla 
International Judo Federation, è stato 
riconosciuto come prodotto adatto a 
qualsiasi tipo di competizione: dai 
tornei a livello regionale sino al torneo 
Olimpico.

Con il suo sistema di aggancio a 
scomparsa brevettato, che tiene unite tra di 
loro le lastre durante i combattimenti, il 
tappeto I-TIS IJF approved si presta ad 
essere il tatami perfetto per ogni tipo di 
attività.

L’area installata inoltre non necessita di 
cornici contenitive.

Grazie alla sua estrema leggerezza è 
facilmente installabile, senza lasciare 
fessure tra i tappeti e senza permetterne 
il movimento, a differenza dei tatami 
tradizionali.

La sicurezza garantita da questo tappeto 
e dal suo innovativo sistema di aggancio a 
scomparsa lo rendono il tatami più sicuro 
e stabile in commercio, ideale per ogni 
tipologia di evento.
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*Secondo i parametri IJF per le competizioni.

**I tatami vengono forniti su bancali, chiusi con un film in HDPE
e con angolari in cartone.

UTILIZZO

Qualsiasi tipo di 
manifestazione o torneo

SICUREZZA

NF EN 12503.3

Testato in conformità
alla normativa europea
NF EN 12503.3 secondo
la IJF Label

PATENT 

EP3672700

ACCESSORI

I tatami vengono forniti con 
un kit di giunti dedicato per 
permettere l’installazione 
delle lastre e creare un’area 
completa

FORMULAZIONE

Schiuma di polietilene 
espanso reticolato 
accoppiata con un PVC 
goffrato ad alta resistenza

DIMENSIONI

2000x1000x50 mm

1000x1000x50 mm

PESO TATAMI

7.7 kg
2000x1000mmx50mm

3.8 kg
1000x1000mmx50mm

COLORI*

www.progame-tatami.com

GIALLO
ROSSO

COMPETITION

SUPERFICIE IN 
PVC GOFFRATO

PVC

I-TIS
(Invisible Trocellen 
Interlocking System)

AGGANCIO A 
SCOMPARSA 
BREVETTATO 
EP3672700

IMBALLAGGIO**

1050x2050x2300 mm

IMPERMEABILE

NON TEME 
L’UMIDITÀ

SICURO

LEGGERO

Homologated




